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BTS 80 GX340 
MOTOCOSITOARE-TOCĂTOARE PROFESIONALĂ 

 

 
  
 

MOTOR    HONDA 
 
Tip:     OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer 

Model:    GX 340  
Filtru de aer:   dual 
Capacitate cilindrică:  338 cm3 

Raport de compresie:  8.2:1 
Putere maximă:   11 CP 

Combustibil:    Benzină fără plumb 
Pompă de combustibil:  Da 
Capacitate rezervor:  6,1 l 

Pornire:    cu demaror mecanic 
Consum:    3,1 l/h la 8,4 CP/3600 rpm 
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MOTOCOSITOARE: 

 
Ambreiaj: - curea cu întinzător; 
Cutia de viteze: - în baie de ulei, 4 viteze (3 viteze înainte + 

1 viteză înapoi); 
Sistem de frânare:                    - independent pe fiecare roată cu manetă 

separată de control şi dispozitiv de blocare 
pentru staţionare; 

Lăţime de tăiere: 80 cm; 

Înăltime de taiere: 20-80 mm cu manivelă reglabilă; 
Ghidonul: - reglabil în înălţime şi în lateral; 

Unitate de tăiere: - rotor cu 46 de cuţite în formă de „Y”; 
Frană de serviciu: - cu decuplare automată; 
Roţi motoare:    - pneumatice 16/6.50-8”; 

Roţi frontale:  - pivotante cu încuietoare; 
Masă: 175 Kg 

 
 
 

 
 


