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PCL 60 
PLACĂ COMPACTOARE UNIDIRECŢIONALĂ 

 
Motor:                                              HONDA GX160 
Tip:      4 timpi, OHV 

Putere maximă:    5,5 CP 
Capacitate cilindrică:   163 cm3 

Sistem de aprindere:   electronic 
Combustibil:     benzina fara plumb 
Rezervor:     3.1 l 

Consum:     1 l/h la 3600 rpm 
Viteză de înaintare:         24 m/min 

Adâncime de compactare:  20 cm 
Frecvenţă vibraţii:    94 Hz 
Forţă centrifugă:    10.5 kN 

Înclinare maximă:    20 % 
Dimensiuni talpă:    500 x 360 mm 

Masă:      60 kg 
 
Dotare standard:     - pad vulkolan pentru pavele 

                - rezervor apa 10 l 
                 - roti pentru transport 
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Cadru de protecție cu 
cîrlig de ridicare. 

 

Motor Honda profesional cu 
3 ani garanție, senzor lipsă 

ulei și filtru de aer dual 
(pentru exploatare în condiții 

de praf excesiv). 
 

Rezervor de apă 
pentru compactarea 
asfaltului în dotarea 

standard. 

Excitator cu carcasă din 
fontă, rulmenți cu role 

fabricați în Japonia 
pentru utilizare intensivă 
și simeringuri din silicon 

cu buză dublă de 
etanșare. 

Pad vulkolan pentru 
pavele în dotarea 

standard 
 

Placă de bază din fontă 
pentru o durabilitate 

crescută. 
 

Apărătoare de 
protecție pentru 
părțile mecanice 
aflate în mișcare. 

 

Ambreiaj 
profesional montat 
direct pe arborele 

motorului. 
 

Roti pentru 
transport în 

dotarea 
standard. 

 

Mâner cu sistem 
antivibrații și manetă de 

accelerație pentru 
utilizare ușoară. 

 


