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MCHF 2/1 HB,MCHF 2/2 HB 
MCHF 4/2 HB,MCHF 4/4 HB 

MOTOCONVERTIZOARE DE INALTĂ FRECVENTĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVERTIZOR TERMIC: 
 
Model:   MCHF 2/1 HB     MCHF 2/2 HB     MCHF 4/2 HB     MCHF 4/4 HB 
 
Motor Honda:              GX160                GX160                 GX160                 GX160 
Putere:                       5,5 HP                 5,5 HP                5,5 HP                 5,5 HP 
Tensiune:                   42 V                    42 V                   42 V                    42 V 
Frecventa:                  200 Hz                200 Hz                200 Hz                200 Hz 
Curent:                      16 A                    16 A                   32 A                    32 A 
Putere:                       1.1kVA                1.1kVA               2.2kVA                2.2kVA 
Numar prize:               1                         2                       2                        4 
 
LANCE VIBRATOARE: 
 
Model                                   HF 38              HF 50             HF 60             HF 70 
 
Diametru ac :                        38mm             50mm             60mm             70mm 
Lungime totala:                     4m                  4m                 4m                  4m 
Lungime cablu alimentare:     10m                10m                10m                10m 
Curent absorbit:                    6 A                  8 A                 14 A                20° 
Capacitate de compactare:     6-8m³/h          9-12m³/h        18-23m³/h       20-25m³/h 
Diametru de actiune:             65cm              70cm               90cm              95cm 
Forta centrifuga:                   98kgf              275kgf             460kgf            470kgf 

 

 


