
   

  

   

 

  
         Fotografia are caracter informativ.  Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor 

de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.  

     

 
HIDROMATIC – H1 

 
 

 
 

 
Funcții si avantaje: 

 
 Inlocuieste complet sistemele traditionale de alimentare cu apă constituite din 

presostat si vas de expansiune. 
 Pornește pompa la scăderea presiunii sistemului (deschiderea unui robinet) și o 

oprește în momentul în care presiunea apei revine la pragul setat (închiderea 
robinetului). 

 Pentru pompe monofazate cu putere maximă de 2 CP (1,5 kW). 

 Protecție lipsă apă. 
 Presiune de pornire/oprire reglabilă. 

 Se poate instala in orice pozitie, verticala sau orizontala.  
 Se recomandă instalarea unui vas de presiune de dimensiuni mici (8 –12 l) pentru 

preluarea pornirilor repetate cauzate de eventualele pierderi de apă din sistem 

(robineți care picură) și a loviturii de ciocan. 
 Nu necesită operații de mentenanță. 

 
Date tehnice: 
Alimentare:      230 V / 50 Hz 

Curent maxim:      12 A 
Interval de reglare a presiunii:   1÷3,5 bar 

Presiune maximă admisă:    10 bar 
Temperatura maxima a apei:   55˚C 
Diametru aspirație/refulare:    1’’ / 1’’ 

Grad de protectie:      IP 65 
Manometru:      Ø 40mm / 0-12bar 


